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1 Wisdikolben, 

1 Borstenwischer. 

Wlschkolben und Borstenwischer sind aussch iefjlich fur 
die Reioigung des 9 mm-Laufes der Maschinenplslole zu 
verwenden, und nidif zur Reinigung von 7,5 mm-Laufen. 

Raservebestandleile zur Maschinenplslole sind in der 
Buchsenmacherfasche fur Mp. 43 und Mp. 43/44 enthalten. 

IV. Zerlegen und Zusammensetzen 

1. Das Zerlegen 


2. Das Zusammensetzen 

B. Reihenfolge der Arbeilen beim Zusammenselzan: 

* des Magazint: 

inger saml Megazinfedern In der, Magazin- 
iren. Feder zusammendrucken. Magazinbo- 
i und Blattfeder einschnappen lassen. Kon- 
Patronenzubringer splelen. 

Irohr befestigen: 

Verschlusskas en sleeken. Mantelrohr iiber 
Ipen und in den Bajonettversehluss eindre- 
igel schliessen. 





































































































2. Abschniit: 

Die Lmg.-Pistole Mod. 1941 44 

(Lmg.-P. 41 44) 

(Die der Fruppo borcifs ebgcgobenon Lmg. P. Mod. 41 
ctor el c fallwelse zuriickgecogen und zum Mcdell * 
umgoanderl.} 


I. Allgemeines 


oulccpllcnzlcm Bejonelt 


II. Bestandteile 




fclgende Haupibesendleile 





























Magoziiosfen (51) mlt I 
teder (54), Magazlnbt 
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III. Zubehor IV. Zerlegen und Zusammensetzen 

I-Pistole gehoren. 1- Zerlegen 

























































































































































I. Die Manipulierpatrone 


ill Patronen mit Messinghulsen 
II Palronen mil Alumlnlumhulsen 
Kiste: 595x376x261 mm. 













































